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Akku Knickschrauber (mit Abschaltung)

)

i

EY 7410 LA2S

® 1 5Ah Li-lonen-Akku-Leistungsklasse

* Geringes Gewicht von 0,5 kg

* Drehmomentgenauigkeit der Kupplung: = 5%
e 1/4 Zoll Innensechskant

e 21-stufige Kupplung

 Elektronische Abschaltkupplung

e | ED-Arbeitsleuchte

® |nkl. zweitem Akku und Koffer

EY7411 LA 1S

 1,5Ah Li-lonen-Akku-Leistungsklasse

e Geringes Gewicht von 0,5 kg

* Drehmomentgenauigkeit der Kupplung + 5%
¢ 1/4 Zoll Innensechskant

e Zihlfunktion der Schraubvorgénge

s 21-stufige Kupplung mit elekironischer Abschaltung

o | ED-Arbeitsleuchte
® |nkl. zweitem Akku und Koffer

Akkuschrauber (mit Schlagwerk)

EY 7540 LZ2S

e | eistungsstarker 3,3 Ah Li-lonen-Akku

® (eringes Gewichtvon 1,45 kg

® i 7oll Innensechskant

e Biirstenloser Motor und elektrischer Schalter
* FElektronische Drehzahlstabilisierung

e Flektronische Auslaufbremse

 Giirtelhalter und LED-Arbeitsleuchte

o |nkl. zweitem Akku

EY 7541 LZ2S

e | eistungsstarker 3,3 Ah Li-lonen-Akku

* Geringes Gewichtvon 1,5 kg

e 1/2 Zoll Innensechskant

® Biirstenloser Motor und elektrischer Schalter
* elektronische Drehzahlstabilisierung

e elektronische Auslaufbremse

e Glrtelhalter und LED-Arbeitsleuchte

 |nkl. zweitem Akku

Spannung 3,6 Volt

Kapazitat 1,5Ah

Ladezeit 30Min.

Akku 2xEY9L10B
Gewicht 05kg
Drehzahl ohne Last 200/600 minA-1
Max. Drehmoment / Drehmomentstufen 4,4 Nm/21
Kupplungsdrehmoment ca.0,3-2,9Nm
Spannung 3,6 Volt

Kapazitat 1,.5Ah

Ladezeit 30 Min.

Akku 1xEY9L10B
Gewicht 0,5kg

Drehzahl ohne Last 200 /600 minA-1
Max. Drehmoment / Drehmomentstufen 4,4 Nm/ 21
Kupplungsdrehmoment ¢a,0,3—2,9Nm
Spannung 14,4 Volt
Kapazitét 3.3Ah

Ladezeit 60 Min.

Alkku 2XEYQL10B
Gewicht 1,45 kg

Drehzahl ohne Last 0-2.300 min~-1
Max. Drehmoment / Drehmomentstufen  44Nm/21
Kupplungsdrehmoment 150/75/27 Nm.
Leistungsstufen (niedrig, mittel, hoch) 3

Spannung 14,4 Volt
Kapazitét 3,3Ah

Ladezeit 60 Min.

Akku 2XEYOL10B
Gewicht 1,5kg

Drehzahl ohne Last 0-2.300 minA-1
Max. Drehmoment / Drehmomentstufen ~ 4,4Nm/21
Kupplungsdrehmoment ____ 185/85/50Nm_
Leistungsstufen (niedrig, mittel, hoch) 3
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MH-TE C “Akku-Impulsschrauber
sind jederzeit und tberall einsetzbar

» | eistungsstarker Akku-Impulsschrauber
e Fir den universellen Einsatz
e Mit biirstenlosem Motor

Lieferung mit Ladegerat und einem Akku.

Akku-Impulsschrauber (ohne Abschaltung)

YBX-45A 2200 6-15 12 Hebel +-8 1,8 40x230 35 1/4"
YBX-50A 2200 15-30 12 Hebel +8 19 40x230 35 1/4"
YBX-60A 2200 20-37 12 Hebel +-8 19 40x230 35 SK 3/8"

Akku-Impulsschrauber (mit Abschaltung)

YBX-T45A 220 6-12 12 Hebel +-5 2 40x240 35 1/4"
YBX-T50A 220 8-22 12 Hebel +-5 2,2 40x240 35 1/4"
YBX-TG0A 220 14-26 12 Hebel +-5 22 40x240 35 1/4"

Akku-Blindnietgerat

* Der Kunststoffkoffer enthllt ein Nietgerat, 1 Ladegeréat und
zwei 12V - 2 Ah Akkus.

2,4
3
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FlexControl

= Mikroprozessorgesteuertes Messgerat Technische Daten

* | ejchte Bedienbarkeit (iber LCD-Grafikdisplay, Messverfahren Moment-Spitzenwert bei
Hintergrundbeleuchtung zuschaltbar Einzel- u. Reihenmessung

* Bewertung und Steuerung von mome?l;?juin?essung
Schraubvorgdngen mit Abschaltschraubern, Mg?siuruen{;uefz@iﬁm{;g

" g

Drehmoment / Drehwmkf_z_I—Sensor Eingénge Mit Drehmoment-Sensor

* Tragbares Aluminiumgehause (0,5/1/2mV) Steuersignal digital

* Netzunabhangiger Akkubetrieb mit Ausgénge Relaisausgang und Logikausgang
Ladezustandsanzeige = Datenausgang RS 232

* Lieferumfang: Ladecontroller fiir (€] F"T[T Druckerschnittstelle (Centronics)
Netzbetrieb und Akku r“ lh [— [«] Datenverarbeitung ;g;ﬁ??eﬁzﬁgfﬁeﬁ’f
Fiir die Produktionsstandards der Zukunft Sﬁgf;'ﬁ#gﬁ? trjvT(?ment-ZeiU
(IS0- und E-Standards) ist eine kontinuierliche Moment-Winkel-Diagramm
Kontrolle und Dokumentation von BxHXT 150 %75 X230 mm
Werksprozessen in der Serienschraubung Arbeitstemperaturbereich ~ +5—+45°C
unerlasslich. Betriebsdauer m. Akku > 6 Std.
MH-TEC® Flex-Control gibt Ihnen diese
Sicherheit — in der Uberwachung von S e

_wensoranschniu

Schraubvorgéngen und ihrer statistischen
Auswertung.

Input—Output
RS 232 Stecker

Ladebuchse”

Drehmoment-Sensor
DMA...

Mit rotierender Messwelle eignet er sich nicht
nur zur dynamischen Ermittiung von Anzugs-
und Losemomenten in der Verschraubungs-
und Montagetechnik, sondern auch zur
Qualitatskontrolle in der Fertigung und im Labor.
Das Momentsignal wird beriihrungslos von der
rotierenden Welle tbertragen und als Analog-
signal aufbereitet.

— hohe Stérsicherheit durch
Aktiv-Drehmomentausgang

— beriihrungslose Signaliibertragung,
daher wartungsfrei

— Standardisierte mechanische
Anschliisse; 1/4” Sechskant und
Vierkant (je nach Messbereich)

— adaptierbare Anschliisse sowohl fiir
Elektro-, Impuls- und Druckluftschrauber

— individuelle Software fiir Ihre
Messanforderungen sowie Service

Das Drehwinkelsignal mit jeweils 360 Impulsen
/ Umdrehung pro Spur steht als TTL-Signalpege!
zur Verfligung.

R Technische Daten
Bl S Speisespannung 11-26VDC
Stromaufnahme <100 mA
Genauigkeit <0,2%
Drehzahl 12.000 min

Mechan. Uberlastbarkeit  150%
Arbeitstemperaturbereich +5—+50°C




HP-Serie

Mit den Drehmoment-Messgeraten kdnnen problemlos und schnell Schrauber oder Knickschliissel auf
das geforderte Drehmoment eingestellt und iiberpriift werden. Harte und weiche Schraubfalle lassen
sich mit den mitgelieferten Federn und Adaptern simulieren.

* Batterie-Ladekontrolle eingebaut
» digitale LCD-Anzeige — bietet fehlerfreie Ablesung e stabiler Alukoffer

* hohe Genauigkeit — besser als + 0,5% * Batterie-Ladegerat wird mitgeliefert
» umstellbar von Nm auf Ibs * |eicht, kompakt und tragbar
» drehrichtungsunabhéngige Anzeige = robuste Bauweise und leichte Bedienung
= durch RS232-Schnittstelle lassen sich direkt * 100 Werte speicherbar
die Daten an einem PC (berprtfen » HP-150 und HP-200 haben eine USB-Schnittstelle

830016 HP-10 0,015~10 | +05% | 230x125%75 23
830017 | HP-100 0,15~100 | +0,5% | 230x125%75 23
830018 | HP-150 0,10~150 | +0,5% | 155x125x55 12
830019 | HP-200 3,0~20,0 +0,5% | 130x%180x55 2,2

USB
Schnittstelle

Federzuge / Balancer

» gewichtsneutralisierte Aufhdngung des Schraubers
» Ruhehthen tiber Seilzugklemme einstellbar

Technische Daten

Federziige

FZ-1200| 0,5 1,2 1.5 0,5
FZ-1201| 05 1,5 2 0,5
FZ-1202| 1,0 2,0 2 0,5
FZ-1203| 15 3.0 2 0,65
FZ-1205| 3,0 5,0 2 0,7
FZ-1207 | 5,0 7,0 2 1,3
FZ-1209 | 6,0 9,0 2 1,5
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Schraubenforderer SF-Typen

Modelle
SchraubengroBe (M)
metrisch, selbstfurchend 14 |1,7 |20

SF-14 | SF-17 | SF-20

max. Gewindeldnge mm 18 18 18 18 18 18

Technische Daten

Optional
ElektroanschiuB 220V 50/60Hz .Model... RS",
intern {iber Netzteil DC12-16V
Gewicht 1,1kg
MaBe BxHxT 120 x132 x153mm

Bitte bei Bestellung ca. 100 Stiick Musterschrauben mitsenden,
damit eine optimale Einstellung und Funktion gewéhrleistet werden kann.

23 |26 |30
Gewindedurchmessermm 14 |16 (1.8 ‘2,5 28 |30

Lieferumfang: Netzteil

SF-23 | SF-26 | SF-30 | SF-40 | SF-50

40 |50
40 |50
18 18

mit Verschiebeeinrichtung zur Freistellung des Schraubenkopfes
.Model... F*, fiir Senkkopfschrauben

Technische Daten: =~ MT-1000  : Technische Daten:
Gerateabmessungen: Gerateabmessungen:
Schaftdurchmesser: max. 5mm i Schaftdurchmesser:
Lange: 315 mm i Lénge:
Breite: 200 mm : Breite:
Htihe: 240 mm ¢ Hohe:
Gewicht: 18kg ¢ Gewicht:
Elektrischer AnschluB: 220V, 50HZ, 1A : Elektrischer AnschluB:
Druckluft: 6 bar ¢ Druckluft:
Luftverbrauch: 8 NL/Takt ¢ Luftverbrauch:
Formel: D (Kopfdurchmesser) L(L&nge)

1 |2

MT-2000

max. 6 mm

400 mm

300 mm

325 mm

38kg

220V 50 HZ, 3A
6 bar

12 NL/Takt

Schrauberstativ =~ .

MH-TEC® Schraubenzufilhrgerdte werden
hauptsachlich in der Serienfertigung eingesetzt,
wenn es darum geht, hohe Stiickzahlen zu
erzielen und dadurch die Schraubzeit

drastisch zu verkirzen.

MT-1000 und MT-2000 Schraubenzuflihrgerate
konnen im Handbetrieb oder als stationére
Einheiten eingesetzt werden,

14




Linearstander LS-30

— mit Federzug 2 x FZ-1202

— schnelle und exakte Fiihrung des Werkzeugs
— keine Verfalschung der Drehmomente

— durch Schréghaltung keine Riickdrehkréfte
— leichtes Handling

—um 360° drehbar

— schneller Werkzeugwechsel

Technische Daten:

Gewicht 8,0 ka
Werkzeugaufnahme B 40mm
Drehmoment Nm. max. 25

Gerdlagewichi: kg

Orshmoment; 25 Hm
Ausrugstinge: 250 mm
Batancer 14 - 2,0ig

Linearstander LS-50

— mit Federzug 2 x FZ-1203

— schnelle und exakte Flihrung des Werkzeugs
— keine Verfalschung der Drehmomente

— durch Schréghaltung keine Riickdrehkrafte
— leichtes Handling

— um 360° drehbar

— schneller Werkzeugwechsel

Technische Daten:

Gewicht 12,0 kg
Werkzeugaufnahme B 50mm
Drehmoment Nm. max. 100

, min.50 max. 700

Schwenkarmstander  SS-0630

SS-1000

— Schwenkarm um 360° drehbar
— Horizontalfiihrung {iber Laufschiene

Federzug nicht im Lieferumfang enthalten

Gewicht  5,0kg

Hiohe 1600 mm

Armlange 630 | 1000 mm

Tragkraft 16 kg | 10 kg
37 !

- |
X )




Werkzeuge fur das Plus an Flexibilitat

am Arbeitsplatz

Tools to enlarge flexibility at work

F  kostenlos Informationen
zu weiteren MH-TEC® System - Tools
Produkten an. Oder vereinbaren Sie ein
personliches Beratungsgesprach.

Informations to any MH-TEC® System - Tools
products are free of charge. Or arrange
a counseling session.

Technische Anderungen, die der Verbesserung

der Produkte dienen, konnen ohne vorherige Mitteilung erfolgen.

Technical changes in dimension and construction
without notice.

ce v. B

Die Werkzeuge sind CE gekennzeichnet und erfiillen die
Anforderungen der Europdischen Maschinen Richtlinie.

The tools are CE indicated and comply with the european
machine requirements.

MH-TEC® GmbH Telefon +49 (0) 6196 721 75 HANDLER/ DISTRIBUTOR

Telefax +49 (0) 6196 748 15
Niederhofheimer Weg 7 info@mh-tec.de
65843 Sulzbach/Ts. www.mh-tec.com

Elektroschrauber
Druckluftwerkzeuge
Sondermaschinen
Schraubautomation

Pneumatic Tools

Electric Screwdrivers
Special Purpose Machines
Screwautomation

Alle Rechte vorbehalten. Unbevollméchtigte

Verwendung oder Kopieren des Inhalts oder

Teilen davon ist verboten. Dies gilt
insbesondere flir Warenzeichen,
Modelbezeichnung, Artikelnummern und
Zeichnungen.
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