Werkzeuge fur das Plus an Flexibilitat

am Arbeitsplatz

Tools to enlarge flexibility at work

~ Informa ions "t'o'”any MH-TEC" System -Tools
- products are free of charge. Or arrange
a counseling session.

Technische Anderungen, die der Verbesserung

der Produkte dienen, konnen ohne vorherige Mitteilung erfolgen.

Technical changes in dimension and construction
without notice.

* * %
* *
* *
A
RoHS o

Die Werkzeuge sind CE gekennzeichnet und erfiillen die
Anforderungen der Européischen Maschinen Richtlinie.

The tools are CE indicated and comply with the european
machine requirements.

MH-TEC*® GmbH

Niederhofheimer Weg 7 Telefon +49 (0) 6196 721 75 info@mh-tec.de
65843 Sulzbach/Ts. Telefax +49 (0) 6196 748 15 www.mh-tec.com

Elektroschrauber
Druckluftwerkzeuge
Sondermaschinen
Schraubautomation

Pneumatic Tools

Electric Screwadrivers
Special Purpose Machines
Screwautomation

Alle Rechte vorbehalten. Unbevollméchtigte
Verwendung oder Kopieren des Inhalts
oder Teilen davon ist verboten. Dies gilt
inshesondere fur Warenzeichen, Modelbe-

zeichnung, Artikelnummern und Zeichnungen.
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Rotierende Drehmomente / Drehwinkelsensoren TTR-i

¢ Prazisions-Drehmomentsensoren mit sehr hoher Messauflosung

e Beriihrungsloses Energie- und Signaliibertragungsverfahren

¢ Ultrakompakte Bauweise

e USB-Schnittstelle

¢ Ethernet-Schnittstelle

¢ ng-Link-Schnittstelle

 Drehmomentfenster-Uberwachung

» Mechanischer Uberlastschutz MULS (bis 300 cNm Messbereich)
Standard USB- und Ethernet-Stechverbinder

00007-01 TTR50-xi +/-50 intelligent
00008-01 TTR100-xi +/-100 intelligent
00009-01 TTR200-xi +/-200 intelligent v
00010-01 TTR500-xi +/-500 intelligent
00011-01 TTR1000-xi +/-1000 intelligent
00074-01 TTR2000-xi +/-2000 intelligent

00407-01 TTR500-qi +/-5 intelligent
00249-01 TTR2000-qi +/-20 intelligent
00073-01 TTR5000-qi +/-50 intelligent

Stationare Drehmomentsensoren TTS-i

¢ Prazisions-Drehmomentsensoren mit sehr hoher Messauflosung
USB-Schnittstelle

¢ Ethernet-Schnittstelle

¢ ng-Link-Schnittstelle

 Drehmomentfenster-Uberwachung

» Mechanischer Uberlastschutz MULS (bis 200 cNm Messbereich)
Standard USB- und Ethernet-Steckverbinder

1/4"
1/4*
1/4*

1/4*
1/4*
1/4*

Artikelnummer - Schnittstelle MULS w
cNm

Sechskant
Sechskant
Sechskant
Sechskant
Sechskant
Sechskant

Nm

1/4* Vierkant
1/4“ Vierkant
1/4“ Vierkant
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Stationare Drehmomentsensoren e-TTS-u

Drehmomentsensoren in robuster Ausfiihrung fiir den Einsatz in der Produktion
¢ Prazisions-Drehmomentsensoren mit sehr hoher Messauflésung
Kompakte Bauweise

USB-Schnittstelle

Optionale ng-Link-Schnittstelleniiberwachung

Mitnehmer 3/8“ Innen- und AuBenvierkant

Genauigkeitsklasse 0,2 %

Sensorarretierung
3/8“ Vierkant

Sensor-Nomenklatur:

-TTS D -

- r=intelligent (USB + ng-Link)
- u=intelligent (USB)

e Vierkantmitnehmer (square)
P Drehmoment-Messbereich in cNm

e S = stationar Artikelnummer
P TT = Drehmomentsensor (Torque Transducer)
............... & = economy 01-92-00037-01

Mobile Drehmoment-/Drehwinkelmessung

Artikelnummer Typ

0031401 ng-eTTSS00-qu o Mobiltelefon oder Tablet mit Android-Betriebssystem
00313-01 ng-eTTS1000-qu ] i

00312-01 ng-eTTS2000-qu als elnfach"es »Messgerat

00309-01 ng-eTTS5000-qu e Grenzwertiiberwachung

¢ Messdaten- und Kurveniibertragung tiber WiFi

Sensorsystem-Software quirer
TT V3 advanced

S Fiir Tablet PC, Laptop, Notebook, PC, zur Verwendung mit
aha samtlichen intelligenten Drehmoment und Kraftsensoren
""""" L aus dem n-gineric-Portfolio, mit folgenden Funktionen:

¢ Grafische Darstellungsmaglichkeiten des Verlaufs von
- Drehmoment Gber Zeit

- Drehmoment iiber Drehwinkel Drehzahl iiber Zeit

- Drehzahl (iber Drehwinkel

- Leistung tber Zeit

- Leistung tiber Drehwinkel

- Kraft (iber Zeit

- Kraft iiber Weg




