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IC-BIT-8
(CPN: 45637113)
Bit-Selektor
IC-19PIN-5M
(CPN: 80202922)
Kabel für Bit-Selektor

IC-SOCKET-4 
(CPN: 45473006)
Nuss-Selektor
IC-10PIN-6M
(CPN: 45473048)
Kabel für Nuss-Selektor

84737-COMM-KIT
(CPN: 48414460)
ICS Connect Software
+ USB Kabel

FZ-1202
Federzug 1,0–2,0 kg  
Lastbereich, 2 m Hub

EXTT-12
(CPN: 45654068)
Drehmomentmessgerät
1,2–12 Nm

Präzisions Akku-EC  
Winkelschrauber

Akku EC Winkelschrauber werden bei der  
Einzel- und Serienfertigung eingesetzt und  
wenn:

•	 kontrolliertes Schrauben,
•	 dokumentiertes Schrauben,
•	 sicherheitsrelevantes Schrauben, 

erforderlich ist.

USB-Schnittstelle für 
Programmierung und 
Datenübertragung

Hintergrundbeleuchtete 
LCD-Anzeige und Ein-
gabetasten für Schnell
setup und visuelles 
Feedback. Konfigura
tionswechsel, Anzeige 
von Drehmoment- und 
Winkelergebnis, sowie 
Wartungsmeldungen.

BC1121-EU
(CPN: 47507874001)
Universal-Ladegerät

BL2012
(CPN: 47515903001)
Li-Ion Akku, 20 V, 2,5 Ah

BL2022
(CPN: 4751592001)
Li-Ion Akku, 20 V, 5,0 Ah

VP1-A48
(CPN: 47107263)
Stützgriff

VP1-365
(CPN: 48382147)
Horizontalaufhänger

VP1-BOOT
(CPN: 48411292)
Werkzeugschutzüberzug

QXX5AT-Serie
BC1161
(CPN: 47516653001) 
Akkuladegerät, 40 V, 2,5 Ah

BL4011
(CPN: 47513319001) 
Lithium-Ionen-Akkupack, 40 V, 2,5 Ah

Zubehör

FZ-1202
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Für Vielseitigkeit konzipiert

Modell CPN Nm 1/min kg mm mm in Kommunikation

Präzisions-EC-Akku-Schrauber der QX-Serie
QXX2PT04PQ4 47104062 0,8–4 1.500 0,91 215,4 20,3–26,0 1/4“  Mit Wireless-Option

QXX2PT04PS4 47104070 0,8–4 1.500 0,91 208,3 20,3–26,0 1/4“  Mit Wireless-Option

QXX2PT04PS6 47104088 0,8–4 1.500 0,91 212,0 20,3–26,0 3/8“ Mit Wireless-Option

QXX2PT08PQ4 47104005 1,6–8 1.150 0,91 215,4 20,3–26,0 1/4“  Mit Wireless-Option

QXX2PT04PS4 47104013 1,6–8 1.150 0,91 208,3 20,3–26,0 1/4“  Mit Wireless-Option

QXX2PT08PS6 47104021 1,6–8 1.150 0,91 212,0 20,3–26,0 3/8“ Mit Wireless-Option

QXX2PT12PQ4 47103940 2,4–12 750 0,91 215,4 20,3–26,0 1/4“  Mit Wireless-Option

QXX2PT12PS4 47103957 2,4–12 750 0,91 208,3 20,3–26,0 1/4“  Mit Wireless-Option

QXX2PT12PS6 47103965 2,4–12 750 0,91 212,0 20,3–26,0 3/8“ Mit Wireless-Option

QXX2PT18PQ4 47516834002 3,6–18 500 0,91 215,4 20,3–26,0 1/4“  Mit Wireless-Option

QXX2PT18PS6 47516834004 3,6–18 500 0,91 212,0 20,3–26,0 3/8“ Mit Wireless-Option

QXC2PT04PQ4 47104039 0,8–4 1.500 0,91 215,4 20,3–26,0 1/4“  Per US-Kabel

QXC2PT04PS4 47104047 0,8–4 1.500 0,91 208,3 20,3–26,0 1/4“  Per US-Kabel

QXC2PT04PS6 47104054 0,8–4 1.500 0,91 212,0 20,3–26,0 3/8“ Per US-Kabel

QXC2PT08PQ4 47103973 1,6–8 1.150 0,91 215,4 20,3–26,0 1/4“  Per US-Kabel

QXC2PT08PS4 47103981 1,6–8 1.150 0,91 208,3 20,3–26,0 1/4“  Per US-Kabel

QXC2PT08PS6 47103999 1,6–8 1.150 0,91 212,0 20,3–26,0 3/8“ Per US-Kabel

QXC2PT12PQ4 47103916 2,4–12 750 0,91 215,4 20,3–26,0 1/4“  Per US-Kabel

QXC2PT12PS4 47103924 2,4–12 750 0,91 208,3 20,3–26,0 1/4“  Per US-Kabel

QXC2PT12PS6 47103932 2,4–12 750 0,91 212,0 20,3–26,0 3/8“ Per US-Kabel

QXC2PT18PQ4 47516834001 3,6–18 500 0,91 215,4 20,3–26,0 1/4“  Per US-Kabel

QXC2PT18PS6 47516834003 3,6–18 500 0,91 212,0 20,3–26,0 3/8“ Per US-Kabel

QXN2PT04PQ4 47549941001 0,8–4 1.500 0,91 215,4 20,3–26,0 1/4“  Per US-Kabel

QXN2PT04PS4 47549942001 0,8–4 1.500 0,91 208,3 20,3–26,0 1/4“  Per US-Kabel

QXN2PT04PS6 47549943001 0,8–4 1.500 0,91 212,0 20,3–26,0 3/8“ Per US-Kabel

QXN2PT08PQ4 47549938001 1,6–8 1.150 0,91 215,4 20,3–26,0 1/4“  Per US-Kabel

QXN2PT08PS4 47549939001 1,6–8 1.150 0,91 208,3 20,3–26,0 1/4“  Per US-Kabel

QXN2PT08PS6 47549940001 1,6–8 1.150 0,91 212,0 20,3–26,0 3/8“ Per US-Kabel

QXN2PT12PQ4 47549935001 2,4–12 750 0,91 215,4 20,3–26,0 1/4“  Per US-Kabel

QXN2PT12PS4 47549936001 2,4–12 750 0,91 208,3 20,3–26,0 1/4“  Per US-Kabel

QXN2PT12PS6 47549937001 2,4–12 750 0,91 212,0 20,3–26,0 3/8“ Per US-Kabel

QXN2PT18PQ4 47549934001 3,6–18 500 0,91 215,4 20,3–26,0 1/4“  Per US-Kabel

QXN2PT18PS6 47549933001 3,6–18 500 0,91 212,0 20,3–26,0 3/8“ Per US-Kabel

Präzisions-Akkuwinkelschrauber der QX-Serie
QXX2AT05PQ4 47510887005 1,0–5 1213 1,14 552,0 9,2 1/4“  Mit Wireless-Option

QXX2AT10PS6 47510887004 2,0–10 936 1,18 525,0 12,5 3/8“ Mit Wireless-Option

QXX2AT15PS6 47510887003 3,0–15 600 1,18 525,0 12,5 3/8“ Mit Wireless-Option

QXX2AT18PQ4 47510887002 3,6–18 500 1,27 542,0 13 1/4“  Mit Wireless-Option

QXX2AT18PS6 47510887001 3,6–18 500 1,27 542,0 13 3/8“ Mit Wireless-Option

QXX2AT27PS6 47515592002 5,4–27 330 1,68 552,0 17 3/8“ Mit Wireless-Option

QXC2AT05PQ4 47510887010 1,0–5 1213 1,14 552,0 9,2 1/4“  Per US-Kabel
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Modell CPN Nm 1/min kg mm mm in Kommunikation

QXC2AT10PS6 47510887009 2,0–10 936 1,18 525,0 12,5 3/8“ Per US-Kabel

QXC2AT15PS6 47510887008 3,0–15 600 1,18 525,0 12,5 3/8“ Per US-Kabel

QXC2AT18PQ4 47510887007 3,6–18 500 1,27 542,0 13 1/4“  Per US-Kabel

QXC2AT18PS6 47510887006 3,6–18 500 1,27 542,0 13 3/8“ Per US-Kabel

QXC2AT27PS6 47515592001 5,4–27 330 1,68 552,0 17 3/8“ Per US-Kabel

QXN2AT05PQ4 47549932001 1,0–5 1213 1,14 552,0 9,2 1/4“  Per US-Kabel

QXN2AT10PS6 47549931001 2,0–10 936 1,18 525,0 12,5 3/8“ Per US-Kabel

QXN2AT15PS6 47549930001 3,0–15 600 1,18 525,0 12,5 3/8“ Per US-Kabel

QXN2AT18PQ4 47549929001 3,6–18 500 1,27 542,0 13 1/4“  Per US-Kabel

QXN2AT18PS6 47549928001 3,6–18 500 1,27 542,0 13 3/8“ Per US-Kabel

QXN2AT27PS6 47550948001 5,4–27 330 1,68 552,0 17 3/8“ Per US-Kabel

Winkelschrauber der QX-Serie mit hohem Drehmoment
QXX5AT20PS06 47517880007 4,0–20 1045 2,04 577,7 13,1 3/8“ Mit Wireless-Option

QXX5AT30PS06 47517880006 6,0–30 775 2,18 581,8 17,2 3/8“ Mit Wireless-Option

QXX5AT30PS08 47517880005 6,0–30 775 2,18 581,8 17,2 1/2“ Mit Wireless-Option

QXX5AT35PS06 47517880004 7,0–35 640 2,18 581,8 17,2 3/8“ Mit Wireless-Option

QXX5AT35PS08 47517880003 7,0–35 640 2,18 581,8 17,2 1/2“ Mit Wireless-Option

QXX5AT40PS08 47517880002 8,0–40 545 2,27 586,1 21,6 1/2“ Mit Wireless-Option

QXX5AT80PS08 47517880022 12,0–80 275 2,27 586,1 21,6 1/2“ Mit Wireless-Option

QXC5AT20PS06 47517880014 4,0–20 1045 2,04 577,7 13,1 3/8“ Per US-Kabel

QXC5AT30PS06 47517880013 6,0–30 775 2,18 581,8 17,2 3/8“ Per US-Kabel

QXC5AT30PS08 47517880012 6,0–30 775 2,18 581,8 17,2 1/2“ Per US-Kabel

QXC5AT35PS06 47517880011 7,0–35 640 2,18 581,8 17,2 3/8“ Per US-Kabel

QXC5AT35PS08 47517880010 7,0–35 640 2,18 581,8 17,2 1/2“ Per US-Kabel

QXC5AT40PS08 47517880009 8,0–40 545 2,27 586,1 21,6 1/2“ Per US-Kabel

QXC5AT80PS08 47517880023 12,0–80 375 2,27 586,1 21,6 1/2“ Per US-Kabel

QXN5AT20PS06 47549927001 4,0–20 1045 2,04 577,7 13,1 3/8“ Per US-Kabel

QXN5AT30PS06 47549926001 6,0–30 775 2,18 581,8 17,2 3/8“ Per US-Kabel

QXN5AT30PS08 47549925001 6,0–30 775 2,18 581,8 17,2 1/2“ Per US-Kabel

QXN5AT35PS06 47549924001 7,0–35 640 2,18 581,8 17,2 3/8“ Per US-Kabel

QXN5AT35PS08 47549923001 7,0–35 640 2,18 581,8 17,2 1/2“ Per US-Kabel

QXN5AT40PS08 47549922001 8,0–40 545 2,27 586,1 21,6 1/2“ Per US-Kabel

QXN5AT80PS08 47561546001 12,0–80 275 2,27 586,1 21,6 1/2“ Per US-Kabel

Ladegeräte und Akkus werden separat angeboten.
(1) Werkzeuggewicht ohne Akku. 2,5 Ah Akku = 0,45 kg. 5,0 Ah Akku = 0,73 kg.
(2) gemäß EN60745. 
(3) gemäß EN60745. Messunsicherheiten 1,5 m/s2.

Die QX-Serie lässt sich an die Anforderungen  
Ihrer Montagestraße anpassen
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Mandrel Kollektor
mit erhöhter Dornhaltekapazität für 
eine verbesserte Arbeitseffizienz.

Da der Dornkollektor auf der Seite platziert 
wurde, ermöglicht dieses eine Ausstoß
öffnung auf der Oberseite des Werkzeu-
ges. Diese Platzierung sorgt dafür, dass die 
Nieten schneller zum Mundstück transpor-
tiert werden, was eine höhere Effektivität 
bringt. Minimale Arbeitsunterbrechungen 
machen das Nieten in Zukunft weniger 
frustrierend.

LED-Spotlight 
LED-Licht für präzises Beleuchten des 
zu vernietenden Bauteils.

Sicheres Arbeiten auch bei gedimmtem 
Licht. Die LED beleuchtet zuverlässig den 
Nietbereich.

Auswurf-Fähigkeit
Problemloser Nietenauswurf bei 
Unterbrechung.

Bei unerwartetem Stillstand oder bei 
schwächer werdendem Akku, kann pro-
blemlos mit einem Druck auf die Aus
wurftaste, die Niete ausgeworfen werden. 
Auch wenn sich diese schon im Niet
prozess befand.

Zähler 
Auf Wunsch kann der R1B1 mit einem 
Zähler ausgestattet werden.

Dieser ermöglicht die Zählung bestimmter 
Nietvorgänge. Das ermöglicht die Kontrolle 
ob alle Nietvorgänge erfolgreich ausgeführt 
wurden.

Akku-Blindnietgerät R1B1/R1B2
Es ist nicht nur innovativ, sondern auch leistungsfähiger.

R1B1

R1B2
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FlexControl 
•	 mikroprozessorgesteuertes Messgerät
•	 leichte Bedienbarkeit über LCD-Grafik

display, Hintergrundbeleuchtung zu-
schaltbar

•	 Bewertung und Steuerung von 
Schraubvorgängen mit Abschalt-
schraubern, Drehmoment / Drehwin-
kel-Sensor

•	 tragbares Aluminiumgehäuse
•	 netzunabhängiger Akkubetrieb mit 

Ladezustandsanzeige
•	 Lieferumfang: Ladecontroller für Netz

betrieb und Akku

Für die Produktionsstandards der Zukunft 
(ISO- und E-Standards) ist eine kontinu-
ierliche Kontrolle und Dokumentation von 
Werksprozessen in der Serienschraubung 
unerlässlich.
MH-TEC ® Flex-Control gibt Ihnen diese 
Sicherheit – in der Überwachung von 
Schraubvorgängen und ihrer statistischen 
Auswertung.

Drehmoment-Sensor DMA …

Mit rotierender Messwelle eignet sich 
der Sensor nicht nur zur dynamischen 
Ermittlung von Anzugs- und Lösemo-
menten in der Verschraubungs- und 
Montagetechnik, sondern auch zur 
Qualitätskontrolle in der Fertigung 
und im Labor. Das Momentsignal wird 
berührungslos von der rotierenden 
Welle übertragen und als Analog-
signal aufbereitet. 

Das Drehwinkelsignal mit jeweils  
360 Impulsen / Umdrehung  
pro Spur, steht als TTL-Signalpegel 
zur Verfügung.

•	 hohe Störsicherheit durch 
	 Aktiv-Drehmomentausgang
•	 berührungslose Signalübertragung, 

daher wartungsfrei
•	 standardisierte mechanische 

Anschlüsse: 1/4“ Sechskant und 
Vierkant (je nach Messbereich)

•	 adaptierbare Anschlüsse sowohl 
für Elektro-, Impuls- und Druck-
luftschrauber

•	 individuelle Software für Ihre 
Messanforderungen sowie Service

RS 232 Stecker
Input – Output

Ladebuchse

Sensoranschluss

Technische Daten

Speisespannung 11–26 VDC

Stromaufnahme >100 mA

Genauigkeit > 0,2 %

Drehzahl 12.000 min.

Mechan. Überlastbarkeit 150 %

Arbeitstemperaturbereich + 5 bis + 45 °C

Drehmoment-Messgerät
Dynamisch

Technische Daten

Messverfahren Moment-Spitzenwert bei 
Einzel- u. Reihenmessung
Moment-Dauermessung
Moment-Winkelmessung
Messkurvenaufzeichnung

Eingänge Mit Drehmoment-Sensor 
(0,5/1/2mV/V) Steuersignal digital

Ausgänge Relaisausgang und Logikausgang

Datenausgang RS 232
Druckerschnittstelle (Centronics)

Datenverarbeitung 10 Parametersätze mit je
200 Werten speicherbar
Statistikauswertung
Darstellung von Moment-Zeit/
Moment-Winkel-Diagramm

B x H x T 150 x 75 x 230 mm

Arbeitstemperaturbereich + 5 bis + 45°C

Betriebsdauer m. Akku > 6 Std.
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USB-Schnittstelle

Federzüge

FZ-1203

HP-Serie
Mit den Drehmoment-Messgeräten können problemlos und 
schnell Schrauber oder Knickschlüssel auf das geforderte Dreh-
moment eingestellt und überprüft werden. Harte und weiche 
Schraubfälle lassen sich mit den mitgelieferten Federn und 
Adaptern simulieren.

•	 Batterie-Ladekontrolle eingebaut
•	 digitale LCD-Anzeige – bietet fehlerfreie  

Ablesung
•	 hohe Genauigkeit – besser als ± 0,5 %
•	 umstellbar von Nm auf Ibs
•	 drehrichtungsunabhängige Anzeige
•	 durch RS232-Schnittstelle lassen sich  

direkt die Daten an einem PC überprüfen
•	 stabiler Alukoffer
•	 Batterie-Ladegerät wird mitgeliefert
•	 leicht, kompakt und tragbar 
•	 robuste Bauweise und leichte Bedienung
•	 100 Werte speicherbar
•	 HP-150 und HP-200 haben  

eine USB-Schnittstelle

Technische Daten

Modell
min.
kg

max.
kg

Hubhöhe 
m

Gewicht 
kg

FZ-1200 0,5 1,2 1,5 0,5

FZ-1201 0,5 1,5 2 0,5

FZ-1202 1,0 2,0 2 0,5

FZ-1203 1,5 3,0 2 0,65

FZ-1205 3,0 5,0 2 0,7

FZ-1207 5,0 7,0 2 1,3

FZ-1209 6,0 9,0 2 1,3

Traglast

Federzüge / Balancer
•	 gewichtsneutralisierte Aufhängung des Schraubers 
•	 Ruhehöhen über Seilzugklemme einstellbar 

Technische Daten

Bezeich-
nung

Md-Bereich 
Nm

Mess
genauigkeit

Abmessung 
L x B x H

Gewicht 
kg

HP-10 0,015~1,0 ± 0,5 % 230 x 125 x 75 2,3

HP-100 0,15~10,0 ± 0,5 % 230 x 125 x 75 2,3

RT-100 0,15~10,0 ± 0,5 % 150 x 110 x 50 1,8

HP-150 0,10~15,0 ± 0,5 % 155 x 125 x 55 1,2

HP-200 3,0~20,0 ± 0,5 % 130 x 180 x 55 2,2

Drehmoment-Messgerät
Statisch

Traglast

Technische Daten

Modell
min.
kg

max.
kg

Hubhöhe 
m

Gewicht 
kg

FZ-1202A 0,5 2,0 2,5 0,9

FZ-1203A 1,5 3,0 2,5 0,9

FZ-1205A 2,5 5,0 3,0 3,5

FZ-1208A 4,8 8,0 3,0 3,8

FZ-1210A 7,0 10,0 3,0 3,8

FZ-1214A 10,0 14,0 3,0 4,0

Federzug mit 
Arretierung 
FZ-1202A 
0,5–2,0 kg

Traglast

HP-10 / 100 mit RS232-Schnittstelle

HP-150

HP-100
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Schraubenzuführgeräte
Technische Daten  

Geräteabmessungen

Schaftdurchmesser von M1,5 - M6

Länge 380 mm

Breite 330 mm

Höhe 240 mm

Gewicht 20 kg

Elektrischer Anschluss 220 V, 50 HZ, 1 A

Druckluft 6 bar

Luftverbrauch 8 NL/Takt

Schrauberstativ
MH-TEC ® Schraubenzuführgeräte wer-
den hauptsächlich in der Serienfertigung 
eingesetzt, wenn es darum geht, hohe 
Stückzahlen zu erzielen und dadurch die 
Schraubzeit drastisch zu verkürzen. 

Schraubenzuführgeräte können im 
Handbetrieb oder als stationäre Einheiten 
eingesetzt werden.

LowCost-Systeme
leicht & effektiv

Modelle

Modell SF-14 SF-17 SF-20 SF-23 SF-26 SF-30 SF-40 SF-50 SF-60
Schraubengröße (M)
metrisch, selbstfurchend 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,0 4,0 5,0 1,0

Gewindedurchmesser (mm) 1,4 1,6 1,8 2,5 2,8 3,0 4,0 5,0 5,0

max. Gewindelänge (mm) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 19,0

Technische Daten

Modell SF-14 bis SF-50 SF-60 *
Elektroanschluss 220 V 50/60 Hz 220 V 50/60 Hz

intern über Netzteil DC 12–16 V DC 12–16 V

Gewicht 1,1 kg 2,2 kg

Maße (B x H x T) 120 x 132 x 153 mm 126 x 147 x 182 mm

Schraubenförderer SF-Typen

Bitte bei Bestellung ca. 100 Stück 
Musterschrauben mitsenden,  
damit eine optimale Einstellung 
und Funktion gewährleistet 
werden kann.

* Das SF-60 ist ein Universalgerät, welches von M 1,0 bis M 5,0 mm stufenlos einstellbar ist. 

*

* Das SF-60 ist ein Universalgerät, welches von M 1,0 bis M 5,0 mm stufenlos 
einstellbar ist. 

Formel: D (Kopfdurchmesser) : L (Länge)
	 1 :  1,3

line
®

line
®
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Ergonomie am Arbeitsplatz
Handling-Systeme

TT-Carbon-Teleskoparm 
Drehmoment-Abstützung

•	Die einfachste Art Dreh-/Reaktionsmoment 
aufzunehmen, ohne die Bewegungsfreiheit 
nennenswert einzuschränken.

•	Der aus Carbon-Fiber gefertigte Teleskop-
arm ist enorm robust und leicht zugleich. Er 
ist damit eine absolut wirtschaftliche und 
universell einsetzbare Handlingshilfe.

Modell

Dreh-
moment
bereich 

Nm

Arbeitsbe-
reich 

min.–max.  
mm

Werkzeug
aufnahme 

mm

TT-5 5 460–950 20–35

TT-12 12 460–950 25–42

TT-12L 12 656–1500 25–42

TT-30 30 475–960 28–52

TT-70 70 667–1500 35–52

TT-300 300 970–1500 max. 73

Schwenkarmständer	 SS-0630 
	 SS-1000

•	Schwenkarm um 360° drehbar
•	Horizontalführung über Laufschiene

Federzug nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Gewicht 5,0 kg

Höhe 1600 mm

Armlänge 630 1000 mm

Tragkraft 16 kg 10 kg

Linearständer LS-30

•	mit Federzug 2 x FZ-1202
•	schnelle und exakte Führung des Werkzeugs
•	keine Verfälschung der Drehmomente
•	durch Schräghaltung keine Rückdrehkräfte
•	leichtes Handling
•	um 360° drehbar
•	schneller Werkzeugwechsel

Technische Daten

Gewicht 8,0 kg

Werkzeugaufnahme B 40 mm

Drehmoment Nm. max. 25




